დანართი №3
დახურული რადიოაქტიური წყაროების კატეგორიზაცია, რომელიც გამოიყენება ზოგიერთ ხშირად გამოყენებულ პრაქტიკულ საქმიანობაში

	კატეგორია
	რადიოაქტიური წყაროს აქტივობის ფარდობა რადიონუკლიდის სახიფათო მნიშვნელობასთან (A/D)
	წყაროს და შესაძლებელი პრაქტიკული საქმიანობის მაგალითები

	1
	A/D≥1000
	· რადიოიზოტოპური თერმოელექტრო გენერატორები (RTG)
· დამასხივებელი დანადგარები
· წყაროები სხივური თერაპიისათვის
· მრავალსხივიანი სხივური თერაპიის ფიქსირებული წყაროები (გამა დანა“)

	2
	1000>A/D>10
	· სამრეწველო რადიოგრაფიის გამა წყაროები
· მაღალი და საშუალო დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები

	3
	10≥A/D>1
	· სტაციონარული სამრეწველო დანიშნულების გამზომი საშუალებები, რომლებშიც გამოიყენება მაღალი აქტივობის წყაროები 
· კაროტაჟისა და გეოფიზიკური კვლევების დანადგარები და ხელსაწყოები

	4
	1≥A/D>0.01
	· დაბალი დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები (თვალის აპლიკატორების და მუდმივი იმპლანტების გარდა)
· სამრეწველო დანიშნულების გამზომი საშუალებები, რომლებშიც არ გამოიყენება მაღალი აქტიობის წყაროები
· დენსიტომეტრები 
· სტატიკური ელექტრობის ნეიტრალიზატორები

	5
	0.01≥A/D>A/E[endnoteRef:1] [1:  E-ამოღების დონეები. იხილეთ დანართი 1] 

	· დაბალი დოზის სიმძლავრის ბრაქითერაპიის წყაროები: თვალის აპლიკატორები და მუდმივი იმპლანტების
· რენტგენო-ფლუორესცენტული ანალიზატორები
· ელექტრონების ჩამჭერი მოწყობილობები
· მესსბაუერის სპექტრომეტრიის წყაროები
· საკალიბრო წყაროები PET-CT (პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფია)
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